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ANALIZATOR SIECI
AS-4nano

AS-4nano jest mikroprocesorowym analizatorem sieci
przeznaczonym do ciggtego monitorowania podstawo-
wych parametréw zasilania. Urzadzenie umozliwia petny,
czterokwadrantowy pomiar energii (zaréwno pobieranie jak
i oddawanie do sieci) dla kazdej fazy osobno. Zastosowany
wyswietlacz graficzny umozliwia podglad biezacych warto-
$ci pomiarowych, a takze archiwalnych rejestrow energii,
pradow i napiec.

PARAMETRY MIERZONE

* napiecia fazowe

e asymetria napie¢, jako geometryczna suma wektorow
napiec

e napiecia przewodowe (miedzyfazowe)

e prady fazowe

e asymetria pradow, jako geometryczna suma wektorow
pradéw

e moc czynna dla kazdej fazy i sumaryczna dla trzech
faz

e moc bierna dla kazdej fazy i sumaryczna dla trzech faz

e moc pozorna dla kazdej fazy i sumaryczna dla trzech
faz

e wspotczynnik mocy tgp dla kazdej fazy i wypadkowy
dla trzech faz

e wspodtczynnik mocy cos¢p dla kazdej fazy i wypadkowy
dla trzech faz

e przesuniecie fazowe miedzy pragdem a napieciem

e czestotliwo$¢ mierzonego napiecia

e temperatura z dotaqczonego czujnika zewnetrznego

e temperatura wewnetrzna

e energia czynna pobrana lub oddana dla kazdej fazy i
sumarycznie dla trzech faz

e energia bierna w 4 kwadrantach dla kazdej fazy i suma-
rycznie dla trzech faz

e wspdtczynnik zawartosci harmonicznych THD w napieciu
i pradzie

e harmoniczne w napieciu (do 21) i pradzie (do 31)
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CHARAKTERYSTYKA

e standardowe wymiary
- obudowa na szyne DIN (5 modutdéw)
e graficzny wyswietlacz LCD
- czytelny wyswietlacz graficzny z podéwietleniem
e pamiec¢ wewnetrzna
- wewnetrzna nieulotna pamie¢ 10000 ostatnich stanéw
licznika energii (czterokwadrantowo dla kazdej fazy)
i temperatur oraz 6500 ostatnich rejestréw napiec i
pradéw
e latwosc¢ obstugi

- wprowadzanie nastaw i konfiguracja za pomoca klawia-
tury lub poprzez interfejs szeregowy
- szybki i tatwy dostep do mierzonych parametrow
e podglad biezacych i archiwalnych danych
- dotykowa klawiatura na panelu czotowym umozliwia
przeglad mierzonych parametréw, a takze archiwalnych
rejestréw energii, pradéw i napiec
e komunikacja
- transmisja szeregowa RS485

- komunikacja z systemem nadrzednym poprzez protokot
MODBUS RTU

e czterokwadrantowy licznik energii

- rejestracja energii zaréwno w kierunku poboru jak i
generowania mocy

e bezpieczne wejscia pomiarowe
- izolowane galwanicznie wejscia pradowe i wysokoohmowe
wejscia napieciowe
e wejscia i wyjscia dwustanowe
- rejestracja standéw wejsc i wyjs¢ oraz odczyt i sterowanie
przez modbus
e pomiar temperatury

- dodatkowe wejscie PWM stuzy do pomiaru temperatury
zewnetrznej
e analiza harmonicznych
- wspétczynnik THDU i THDI, zawartos¢ procentowa har-
monicznych w napieciu i pradzie
e aktualizacja oprogramowania przez RS485

ZASTOSOWANIE

e pomiar i analiza jako$ci w wybranych punktach sieci
energetycznej nn, SN, WN

e zdalny nadzér parametréw jakosciowych i ilosciowych
sieci

e rejestracja historii obcigzen

e diagnostyka uktfadéw zasilania

e wspotpraca z oprogramowaniem AS-Forte

Twelve Electric Sp. z o.0.

04-987 Warszawa ul. Wat Miedzeszynski 162
tel. 22 872 20 20; fax 22 612 79 49
e-mail: 12e@12e.pl
www.12e.pl



PARAMETRY TECHNICZNE:

Wejscia napieciowe:
Tlos¢

Znamionowe napiecie
pomiarowe

Napiecie wytrzymywane

o czestotliwosci sieciowej
Doktadnos¢

Impedancja wejsciowa toru
napieciowego

Wejscia pradowe:

Tlos¢

Zakres znamionowy pomiaru
pradu

Przecigzalnosc wejscia
pradowego (1 s)
Doktadnosc

Impedancja wejsciowa toru
pradowego

Izolacja galwaniczna
Obcigzalno$¢ mocowa

3

230 V (400 V) AC
opcjonalnie 57,8 V (100 V) AC

2,5 kV
0,5 %
~1 MQ

3
5AAC
opcjonalnie 1 A AC

20 A AC
0,5 %
<0,01 Q

2,5 kV AC
0,5 VA

Wejscie temperaturowe PWM:

Tlos¢

Napiecie pracy

Typ zewnetrznego czujnika
Zakres mierzonych temp.

Izolacja galwaniczna

Wejscie dwustanowe
Liczba
Napiecie pracy
Prég przetaczania
Rezystancja wejsciowa
Wyjscie dwustanowe
Liczba
Typ wyjscia
Napiecie pracy
Obcigzalnos¢
Rezystancja wyjsciowa
Izolacja galwaniczna
Komunikacja:
Typ interfejsu
Obcigzalnos$¢ nadajnika RS485

Szybkosc¢ transmisji

Izolacja galwaniczna

Protokdt komunikacyjny
Format transmisji
Konfiguracja:

Programowanie nastaw

Zasilanie:
Napiecie
Pobér mocy
Eksploatacja:
Wymiary
Montaz
Stopien ochrony
Ciezar
Temperatura prac
Wilgotnos¢

1

5V DC

SMT172

-45° C = 130° C

1,5 kV AC (potencjat wspolny z
interfejsem RS485)

2

+24 V DC (potencjat masy zasilania)
1 mA DC

> 4 kQ

2

OD (otwarty dren)

<30V DC

<500 mA

<1Q

Brak (potencjat masy zasilania 24 V)

RS485

do 32 urzadzen

1200+115200 boddéw

domyslnie 57600

1,5 kV AC (potencjat wspolny z
wejéciem pomiarowym temp.)
MODBUS RTU (domysIny adres 245)

8N1

lokalnie (przez klawiature)
zdalnie (przez oprogramowanie)

12v =30V DC
<5W

88 x 96 x 63 mm (5 modutdw)

szyna DIN-3
IP20

<2509

-10° C = 40°C
55 %

Ekran

Schemat podiaczenia
analizatora
AS-4nano

Zewnetrzny czujnik temperatury
typ SMT172

Wejscie1
Wejscie2
Wyjscie1
Wyjscie2
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