E Zasilanie

W niniejszym artykule powracamy do opisu wyrobow firmy ARCOTRONICS - kondensatoréw przeznaczonych do kory-
gowania wspoétczynnika mocy. W Ei 11/96 szczegélowo oméwiono kondensatory mocy typu C.88/3. Artykut zawierat nie
tylko szczegélowy opis techniczny; informowat takze o wysokiej pozycji producenta na Swiatowym rynku kondensa-
toréw oraz o sposobach zapewnienia przezen i utrzymania wysokiej jakosci wyrobéw. Obecnie przedstawimy konden-
satory do korygowania wspétczynnika mocy w obwodach zasilania zrédet $wiatta i silnikow elektrycznych. Wyiacznym
przedstawicieclem ARCOTRONICS w Polsce oraz dystrybutorem jej wyrobow jest firma TWELVE.

Kondensatory firmy ARCOTRONICS
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NA MIARE XXI WIEKU

stanowi cze$¢ holdingu wiosko-ja-

ponskiego. Jest ona swiatowym li-
derem w produkcji kondensatoréw z di-
elektrykiem w postaci cienkiej folii plasty-
kowej. Produkcja kondensatoréw odbywa
sie na maszynach zaprojektowanych i wy-
produkowanych przez najstarszy oddziat
firmy, ktéry ma dtugoletnie-i wszechstron-
ne do$wiadczenie w tej dziedzinie. Caty
proces wytwarzania jest zautomatyzowa-
ny, a wyroby ARCOTRONICS sg podda-
wane drobiazgowym testom jakosciowym
w kazdej fazie produkciji. Dzigki temu kon-
densatory uzyskaly certyfikaty bezpie-
czenstwa VDE, IMQ, BSI, SEMKO, DE-
MKO itp. ARCOTRONICS jest najwie-
kszym europejskim dostawca dla najwie-
kszych producentéw sprzetu o$wietlenio-
wego oraz urzadzen AGD i RTV takich
jak: PHILIPS, SIEMENS, MAGNETEK,
ELECTROLUX, BOSCH, SANYO, MER-
LONI.

Kompensacja mocy biernej
w przypadku lamp
i silnikéw elektrycznych

Do kompensacji mocy biernej w wymie-
nionych przypadkach stuzg kondensatory
serii: MKP C3B, C.95, MKP C.87, MKP
1.27. Ten rodzaj kondensatoréw ma za
zadanie zmniejszenie przesuniecia fazo-
wego miedzy pradem a napieciem, wywo-
tanego przez zrodta $wiatta i silniki. Pra-
widtowo skompensowany uktad zasilania
lampy lub silnika pozwala unikng¢ strat
cieplnych (w obwodzie ptynie tylko prad
zwigzany z energig czynng). Projektujac
obwody zasilania lamp i silnikow, osprzet
elektrotechniczny i jego parametry (np.
obcigzalno$¢ wytacznikdéw oraz przekrdj
przewoddw) dobiera sie z reguty do wa-
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Rys. 1. Rownolegte wigczenie kondensatora w
obwdd zasilania lampy: L - lampa, Z - zapton-
nik, S - statecznik, C - kondensator, R - rezy-

stor roztadowczy
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Rys. 2. Szeregowe wigczenie kondensatora w
obwdd zasilania lampy; oznaczenia jak na rys. 1

runkdow skompensowania energii biernej,
co pozwala znacznie zmniejszy¢ koszty

zakupéw. Skompensowane uktady zape-
wniajg tez zmniejszenie optat za energie
bierng. Dlatego tez jest oczywiste, ze naj-
wieksi producenci sprzetu oswietleniowe-
go i urzgdzen zawierajacych silniki elek-
tryczne, respektujgc wymagania techni-
czne i eksploatacyjne, zastosuja konden-
satory kompensujace w produkowanych
przez siebie wyrobach.

Kondensatorami do silnikéw sg zainte-
resowani zwtaszcza producenci samych
silnikébw elektrycznych, sprezarek, pomp,
lodowek i zamrazarek, pralek, pralkosu-
szarek, zmywarek do naczyn, kosiarek do
trawy i klimatyzatoréw, a kondensatorami
do lamp interesujg sie producenci opraw
os$wietleniowych; znajdujg one zastoso-
wanie zwtaszcza w oprawach z lampami
fluorescencyjnymi lub wysokopreznymi.
W Europie kondensatory do silnikow sg
stosowane gtéwnie w wersjach na napie-
cie 450 V pradu przemiennego (AC), na-
tomiast lampowe moga by¢ wykonane na
napiecie do 250 V AC w przypadku mon-
tazu réwnolegtego (rys. 1) oraz 450 V AC
w przypadku montazu szeregowego (rys.
2). W razie potgczenia rownolegtego kon-
densator jest przylaczony bezposrednio

Rys. 3. Kondensatory
serii MKP C3B i C.95
do korygowania
wspotczynnika mocy
w obwodach
zasilania lamp
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do linii zasilania, réownolegle do grupy sta-
tecznik-lampa - jest zasilany bezposre-
dnio z sieci. Potgczenie szeregowe jest
czesto stosowane w obwodach z dwiema
lampami. Uzyskuje sie wowczas jedno-
czesnie kompensacje zespotu i wyelimi-
nowanie efektu stroboskopowego, ponie-
waz zalgczenie i wytgczenie tuku w
dwdch obwodach (indukcyjnym i pojem-
nosciowym) rézni sie w fazie. Przez kon-
densator ptynie bezposrednio prad zasi-
lajgcy lampy, a obecnos¢ elementu induk-
cyjnego powoduje, ze napiecie na kon-
densatorze jest znacznie wyzsze niz w
sieci (450 V AC).

W przypadku kondensatorow do lamp
krytycznym parametrem jest tez tempera-
tura. Kondensatory te sg zazwyczaj usy-
tuowane wewngtrz Swiecacej oprawy,
gdzie temperatura jest zawsze wysoka.
Praca moze sta¢ sie szczegolnie ucigzli-
wa, gdy lampa pozostaje bez przerwy za-
palona. Przy jej zatgczeniu mogg takze
pojawic sie znaczne, cho¢ ze swej natury
przejsciowe przepiecia. Dlatego tez jest
niezbedny rezystor wytadowczy. Jezeli
nie jest wmontowany w kondensator lub w
jego akcesoria, musi by¢ dodany w fazie
wykonania zespotu zasilajgcego.

Regulatory Mocy
Biernej MRM-12

- UWAGA

Germany

mn

Oprawy oswietleniowe
dla przemystu

Rozwigzania konstrukcyjne

Omawiane kondensatory mozna po-
dzieli¢ na dwie kategorie: w obudowie pla-
stykowej i w obudowie aluminiowej (rys.
3, rys. 4a, b). W konstrukcji tych ostatnich
zastosowano ukiad bezpiecznika antywy-
buchowego. W przypadku zwarcia lub in-
nej awarii bezpiecznik ten przerywa jeden
z przewoddéw zasilajacych kondensator i
odtgcza podzespdt pojemnosciowy od re-
szty obwodu. Aby to utatwic¢, jeden z prze-
wodow jest specjalnie naciety jeszcze w
fabryce (rys. 5). Zwijka kondensatorowa
jest umocowana na dnie obudowy. Wszy-
stkie kondensatory wykonane z uzyciem
napylonej warstwg metalu folii plastyko-
wej sg samoregenerujgce. Oznacza to, ze
w przypadku przepie¢ o stosunkowo ma-
tej energii, powodujgcych przebicia i tzw.
mikrozwarcia, wystepuje proces samowy-
gaszenia i regeneracji folii dielektryczne;.
Trwate uszkodzenie kondensatora ograni-
cza sie do zmniejszenia powierzchni na-
pylonej elektrody.

Kondensatory mozna tez sklasyfikowac
pod wzgledem zastosowanych wyprowa-
dzen elekirycznych. Producent oferuje do
wyboru: ztgcze z kontaktami nozowymi
pojedyncze lub podwdjne, zitgcze typu
push, wyprowadzenie przewodem. Na-
stepnym, niezwykle waznym parametrem
kondensatoréw do silnikow elektrycznych
i opraw oswietleniowych jest ich trwatos¢,
tzn. czas, w ktérym kondensator gwaran-
tuje odpowiednie funkcjonowanie. Jest on

oznaczone ,,Made
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04-994 Warszawa, ul. Poezji 19, tel. 150-151, 150-370, 612-77-78, fax 150-575
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Rys. 4. Kondensatory do korygowania
wspoiczynnika mocy w obwodach zasilania sil-
nikéw elektrycznych: a) serii MKP C.87, b) se-
rii MKP 1.27

inny w przypadku, gdy kondensator ma
zastosowanie w lodowkach, zamrazar-
kach i klimatyzatorach, gdzie jego praca
jest ciggta i inny w przypadku urzadzen o
pracy przerywanej, np. pomp lub pralek.
Pod wzgledem gwarantowanej przez pro-
ducenta trwatosci kondensatory z ARCO-
TRONICS mozna podzielié na dwie gru-
py: 30 tys. lub 10 tys. h pracy ciggtej. Po-
dane czasy eksploatacji sa wazne natu-
ralnie w przypadku, kiedy kondensatory
pracujg w warunkach odpowiadajgcych
znamionowym parametrom technicznym,
podanym w kartach katalogowych kon-
densatoréw.

Kilka szczegotow
technologicznych
® Wokét plastykowego rdzenia sg owi-

jane dwie tasmy z folii polipropylenowej,
powlekanej (napylanej) metalem, az do

Wewnetrzny
{, przewéd

Kierunek
wydluzenia

3] Miejsce
wydluzenia

Rys. 5. Zasada dzialania bezpiecznika w kon-
densatorach w obudowie metalowej

uzyskania cylindra o odpowiednich roz-
miarach.

@ Podstawy cylindra powleka sie sto-
pem cynku, tak aby mogly by¢ dobrym
przewodnikiem elektrycznym.

® Do podstaw sg przylutowane dwa
przewody odpowiadajace biegunom kon-
densatora.

® Cylinder zwiniety z folii jest umie-
szczony w obudowie, a kable przytgczone
do koncéwek.

® Modut z korcdwkami kontaktowymi
kondensatora (wyprowadzenie w postaci

odcinkéw przewodu, ztgcze typu push lub
konektorowe) jest osadzony na obudowie
i trwale zamocowany.

@ Po opieczetowaniu i kontroli wzroko-
wej, kondensator zostaje zapakowany.

® Po kazdej z poprzedzajgcych faz sg
wykonywane proby elektryczne, aby
sprawdzi¢ jakos¢ produktu w zakresie
wartos$ci tgd pojemnosci i napiecia.

Jako wytgczny przedstawiciel ARCO-
TRONICS, firma TWELVE oferuje bez-
ptatne doradztwo techniczne w dziedzinie
doboru wszelkich typéw kondensatoréw
stosowanych do poprawy wspoiczynnika
mocy. Okazjg do skorzystania z takiej po-
rady moze byé m.in. wizyta w jej stoisku
firmowym na ktorejkolwiek z liczacych sie
w Polsce imprez targowych branzy elek-
trycznej.

Giampaolo Morandi - ARCOTRONICS,
Krzysztof Dgbrowski - TWELVE



