Analizator sieci AE“:3

Od chwili wprowadzenia nowego prawa energetycznego mingto niewiele
czasu, jednak bardzo wzrosto zainteresowanie zagadnieniami pomiarow
1 kontroli jakoSci energii elektrycznej. Wychodzac naprzeciw oczekiwa-
niom rynku firma TWELVE Electric s.c. opracowata i produkuje bardzo
ciekawy przyrzad o nazwie ANALIZATOR SIECI AS-3. Spotkat si¢ on
z duzym uznaniem podczas IV Targéw Gdariskich ,,Elektromstalaqe 2000~
w dniach 23-25 lutego 2000 r. i uzyskat honorowe wyréznienie: Medal
Prezesa SEP jako bardzo interesujacy i c1ekawy polski wyréb. Chceiatbym
zapozna¢ czytelnikow blizej z tym rozwiazaniem.

Analizator sieci AS-3 zostal opracowany dla potrzeb polskiej energetyki
oraz roznych stuzb energetycznych odpowiedzialnych za zasilanie w opar-
ciu o konkretne potrzeby. Jest rozwigzaniem nowoczesnym technologicz-
nie, umozliwiajacym ciagla kontrole parametréw jakoSciowych i ilos-
ciowych w sieciach energetycznych, a takze wspomagajacym diagnostyke
1 lokalizacje przyczyn powstawania zjawisk zaktocen. Przyrzad zainstalo-
wany w poszezegolnych, trojfazowych punktach pomiarowych peini
funkcje: miernika parametréw sieci z wizualizacja, analizatora i rejestratora
przekroczen i ksztaltéw oraz lokalnego straznika mocy z mozliwoscia
sterowania. WejScia i wyjécia dwustanowe pozwalaja na wprowadzenie
sygnalizacji zewnetrznej wystegpowania poszczegolnych zjawisk. Zastoso-
wanie wySwietlacza graficznego LCD w tego typu przyrzadzie utatwia
dostep i przegladanie duzej liczby danych. Transmisja RS-485 pozwala na
wykorzystanie go jako bardzo funkcjonalnego elementu pomjarowego
coraz powszechniejszych systemdéw dyspozytorskich lub systemow Za-
rzadzania JakoScig Zasilania.

Podstawowe parametry opisujace jakoS¢ energii elektryczne;j i okresloq
normami to:

* czestotliwo$¢ sieci, jej napigcie znamionowe Un oraz asymetria napiec,

* wartosci pradow fazowych oraz symulacja pradu w przewodzie N,

* wspétczynnik zawartoSci harmonicznych THD dla napieé¢ i pradow
okreslajacych odksztatcenia,

* poszczegdlne sktadowe harmoniczne napigé i pradéw,

* wartoSci mocy czynnych, biernych, pozornych i odksztatconych oraz
wspolczynnik mocy Tg lub COS,

* liczniki energii czynnej biernej,

* okresowa moc Srednia i funkcja prognozy przekroczenia mocy zamowio-
nej,

* pomiary wartoSci chwilowych i wbudowana funkcja oscyloskopu.

Zjawiska zaburzen w sieci energetycznej:

przysiady lub wzrosty napigcia, przekroczenia maksimum i minimum

oraz zaniki napigcia,

szybkie zmiany napiecia,

asymetria napigcia,

przerwy w zasilaniu,

przekroczenia wspolezynnika mocy i mocy zamowionej,

przekroczenie zawartoSci poszczegdlnych harmonicznych oraz THD.

Pomiary wykonywane sa w sposéb ciagly z rozdzielczoScia 32 prébek na

okres. Obliczenia poszczegélnych parametréow sa wykonywane cztero-

kwadrantowo 1 uSredniane co kazde 64 okresy sieci. Wéréd dostgpnych na

rynku analizatorow wyrdznia go zastosowanie duzej pamigci nieulotnej,

w ktorej umieszczone sa rejestry mocy okresowych, rejestr zdarzen.

Pozwala to na gromadzenie informacji bezpoSrednio w przyrzadzie, co

zwigksza jego funkcjonalno§¢, a w systemach zwigksza bezpieczefistwo

danych dzigki rozproszonemu podwo;nemu buforowaniu.

Funkcja rejestratora zdarzen kontroluje i rejestruje przekroczenia progow
maksimum i minimum poszczegdlnych parametrow oraz Sledzi najwigksze
odchylenia po przekroczeniu progéw do momentu powrotu. Pozwala to na
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